Schede di identificazione, misurazione e valutazione dei rischi interferenti
	Scheda n° 1

	Ambiente di lavoro
	Forte di Bard

1. Sale di esposizione aperte al pubblico

2. Aree esterne

3. Locali ad uso ufficio 

	Appalto/servizio/fornitura
	Assistenza museale, di visita e didattica ………………………………….

	Rischi specifici del luogo di lavoro causati da impianti, attrezzature e attività del committente durante attività lavorative oggetto di appalto

	Tipologia di rischio
	Danno
	Probabilità
	Misura del rischio
	Valutazione del rischio
	Misure di prevenzione e protezione

	Microclima
	DL
	I
	RB
	A
	· Dotare gli addetti di abbigliamento adeguato.

	Elettrici
	DG
	MI
	RB
	A
	· Non smontare accessori o parti dell’impianto elettrico o effettuare manovre su quadri elettrici. In caso di necessità chiedere l’assistenza del servizio di manutenzione.

	Rumore
	DL
	MI
	RMB
	A
	· Non necessarie.

	Ambientali di evacuazione
	DG
	I
	RB
	A
	· Seguire le procedure di evacuazione come da “Piano di emergenza ed evacuazione aziendale” o le istruzioni degli addetti all’evacuazione.

	Biologico esplicitamente riferito al rischio di Legionella pneumophila
	DL
	MI
	RMB
	A
	· È stato valutato il rischio e sono state messe in atto misure di prevenzione e protezione.

	Scivolamenti e cadute a livello
	DM
	MI
	RMB
	A
	· Utilizzare DPI


	Rischi interferenti introdotti dagli appaltatori che operano contemporaneamente nell’ambiente di lavoro

	Tipologia di rischio
	Danno
	Probabilità
	Misura del rischio
	Valutazione del rischio
	Misure di prevenzione e protezione

	Investimento
	DM
	MI
	RMB
	A
	· Durante gli spostamenti con automezzi sulle strade del Forte percorrere la strada principale (lato Donnas) a velocità ridotta e percorrere la strada secondaria (lato Hône) e i piazzali a passo d’uomo.


Legenda

Danno:

DL = danno lieve – DM = danno moderato – DG = danno grave

Probabilità:

MI = Molto improbabile – I = improbabile – P = probabile – MP = molto probabile

Misura del rischio:

RMB = rischio molto basso – RB = rischio basso – RM = rischio medio

RA = rischio alto – RMA = rischio molto alto

Valutazione del rischio:

A = accettabile – T = tollerabile – NA = non accettabile
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